
Perfiladores “Sea-Bird Navis” (perfiladores sin caja) 

1. Información general  

El perfilador/flotador Sea-Bird Navis está programado perfilar a 2000 metros (m) cada 10 
días. Después de un breve período de transmisión en la superficie del mar, el flotador 
descenderá nuevamente a 1000m y se estacionará hasta el siguiente perfil. Dado que estos 
flotadores perfilen a profundidades de 2000m, no los despliegues en aguas menos 
profundos de 2500m para asegurar que los flotadores perfilen seguramente, sin riesgo de 
varamiento. También, por favor no desplieguen perfiladores a distancias menos de 50km al 
borde de hielo existente para que el primer perfil, tomado entre 24 horas, se obtenga de 
inmediato. Al lanzar/desplegar los perfiladores, cuente con que comiencen a hundirse 
lentamente en unos pocos minutos. Los perfiladores se almacenan en un modo de 
“activación con presión”, lo cual significa que no tienen ser “iniciados” antes de desplegar. 
A estos perfiladores NO los deslices con un imán.  

El fin de este documento incluye algunas fotos que son de ayuda para despliegue y técnicas 
de manejo.  

2. Perfilador Ante-Desplegar   

Inmediatamente antes del despliegue programado del perfilador, el perfilador tiene que ser 
retirado de la caja de madera en la que fue enviado y almacenado. Habrá un pedazo de 
espuma de embalaje tallada en la parte superior del perfilador que debes retirar y colocar 
en una posición/en un lugar donde (después) uno puede colocar el perfilador encima de la 
espuma. El perfilador solo debe ser levantado mediante la carcasa de presión de aluminio 
y el sensor SUNA entre los dos soportes de montaje, como se muestra en la Figura 1 en el 
apéndice. La antena y los sensores en la parte superior del perfilador son extremadamente 
sensibles a golpes o tensiones, así que procede con precaución. Coloque el perfilador de 
forma segura sobre la espuma que acabas de quitar para preparar la limpieza del sensor 
como se muestra en la Figura 2 en el apéndice.  

Hay dos sensores que deben ser limpiados antes de desplegar el perfilador. Estos son el 
SUNA (sensor de nitrato) y el MCOMS (FDOM, retrodispersión, y CHLA). Ambos son sensores 
ópticos y deben ser suavemente limpiados de la manera descrita. Primero, lávese las manos 
con agua y jabón para eliminar los aceites o grasas. En la caja de despliegue del perfilador 
BGC, se proporcionaron toallitas limpiadoras de lentes para usar en la limpieza de los 
sensores ópticos junto con hisopos de madera y toallitas “kimwipes”. Necesitaras adquirir 
una botella con agua desionizada, ya que no se incluye en la caja de despliegue.  

Para limpiar los sensores: 



1. Enjuague las ventanas ópticas rociándolas con agua desionizada.  
2. Usando la toallita de alcohol, limpie la lente con golpes ligeras/pulsos (si es 

necesario, se puede envolver un hisopo de madera con la toallita). 
3. Enjuague con agua desionizada.  
4. Usando el papel de lentes, seque la lente con golpes ligeras/pulsos. 
5. Use toallitas nuevas para cada instrumento.  

Tenga en cuenta que las tapas rojas de los sensores incluidas en las imágenes a 
continuación no deben estar presentes en su perfilador Navis. Sin embargo, si su 
flotador Navis tiene tapas de sensores rojas, QUITELAS y deséchelas. El perfilador NO 
debe desplegarse con tapas de sensores rojas. 

3. Despliegue del Perfilador 

No es necesario iniciar los perfiladores ya que ya están in modo de “activación con presión.” 
Esto significa que una vez que lo sumerjas en el agua, se hundirá (no inmediatamente, pero 
entre 3-5 minutos de desplegar, no es necesario esperar), el perfilador sentirá la presión con 
el sensor y comenzará su misión.  

Velocidad del barco y ubicación del perfilador: 

Una vez que se complete el perfil del CTD, el barco debería ponerse en marcha y navegar 
fuera del área que ocupo el barco durante la estación, lo que crea una mancha aceitosa 
localizada. Esto podrá ser aproximadamente 1km o 1nm (milla náutica) de la estación del 
CTD. El despliegue es más fácil cuando se realiza en el lado sotavento (con respeto a las 
olas) en la popa del barco y mientras navega contra el viento con una velocidad de 1-2 nudos 
sobre el agua. De esta manera no hay preocupación de que el barco choque con el 
perfilador, que se dirigirá a la superficie poco después del despliegue. Tenga en nota que 
todos los despliegues deben realizarse en agua al menos de 2500m de profundidad. Por 
favor despliegue perfiladores antes de llegar a aguas poco profundas, según sea necesario.   

Para desplegar el perfilador, tome la línea que tiene el doble de largo del francobordo mas 
10 pies y ate un extremo a una cornamusa. Pase el otro extremo de la línea hace abajo a 
través del agujero en el disco de implementación azul. Pase un trozo de línea a través del 
agujero que sea un poco más largo que el francobordo del barco. Con dos personas 
separadas una de la otra, levante el flotador y muévelo sobre el riel. Con cada persona 
sosteniendo un lado de la línea, arríe el perfilador mano sobre mano hasta que esté en el 
agua. Al terminar, la persona con el final de la línea ya puede soltarlo y jalar del extremo que 
este atado a la cornamusa para recuperar la soga. Una foto mostrando como la línea debe 
pasar a través del disco de estabilidad se puede ver en Figura 3 del apéndice, y Figuras 4 y 5 
muestran un despliegue en progreso.  



Apéndice  

 

Figura 1: Como correctamente levantar el perfilador Navis 

 

 
Figura 2: Perfilador Navis colocado encima de espuma para limpieza del sensor 

 



 

Figura 3: Ejemplo de como la línea debe pasar a través del disco de estabilidad 

 



 

Figura 4: Despliegue de perfilador 

 



 

Figura 5: Despliegue de perfilador 


