
Instrucciones Alternativas para Despliegue de Perfiladores WHOI Argo 
S2A/ALTO usando el Método Eslinga 

Si el perfilador-en-caja está dentro de una bolsa y envuelto en plástico, primero retire los plásticos, 
teniendo cuidado de no cortar la cinta adhesiva alrededor de la caja, la cual es soluble en agua. Si 
están presente, retire las correas de despliegue amarillas (corte el cordel, no las correas).  

Prepare la línea de Despliegue.  El instrumento 
se despliegue en la popa del barco, sobre el lado 
babor o estribor, preferiblemente al lado 
sotavento. Utilice una línea/soga de longitud al 
menos de 4 veces la distancia desde la parte 
superior de la baranda hasta el nivel del agua. 
Asegure ambos extremos de la soga a la baranda 
con una separación de entre ~2-3 pies (~0.5-1 
metro). Si es posible, abre la puerta de la 
barandilla o las líneas de seguridad para que la 
caja se puede bajar desde el nivel de la 
plataforma.   

Empiece bajar la caja sobre la baranda. Con dos personas sosteniendo la soga, cada cual a una 
distancia de aproximadamente 5 pies (1.5 metros) desde los extremos asegurados, la soga/línea 
debe formar dos eslingas. Aguanta la caja horizontalmente, y manióbrelo sobre el riel para que 
quede apoyado en las eslingas.   

Baje la caja sobre el lado del barco al agua. No despliegues el instrumento mientras el barco está 
parado o a la deriva, el barco debe estar en marcha a ~1 nudo. Lenta e uniformemente arríe la 
soga/línea para bajar la caja por el costado del barco. La caja rodara mientras se arríe la línea. Una 
vez que la caja este en el agua, suelte el centro de la soga y tírelo más allá de la caja para evitar 
enredos.   



Notifique la costa del despliegue. Envíe por correo electrónico la latitud, longitud, fecha UTC, hora, 
y número de serie del perfilador a deploymentinfo@whoi.edu   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Nos gustaría agradecer a Christopher Berg, Michael Cassen y Kyle Grindley del Instituto Scripps de 
Oceanografía por las instrucciones para desplegar un perfilador Argo utilizando el método de 
eslinga.  
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