
WHOI/S2A ALTO Perfilador Argo, instrucciones de despliegue 

Deseamos agradecerle por ayudar a la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) y la programa 
Internacional Argo a desplegar los perfiladores Argo para nosotros. Apreciamos el tiempo dedicado 
a este ejercicio y contribuciones a la red de observación global. 

Estas instrucciones asumen que está confirmado que los perfiladores fueron iniciados con 
WHOI. NO despliegues los perfiladores hasta que confirmes que fueron iniciados. 

Desplegando los perfiladores en la caja de cartón con correas y mecanismo de lanzamiento: 

1. Sin cortar las correas alrededor de la caja, retire la funda y el envoltorio plástico. La caja 
esta sellada con cinta adhesiva soluble en agua, y las pegatinas colocadas en la caja son 
hechas de papel – todo es totalmente biodegradable.  

 
 

2. Retire el trozo de cartón del pie de la caja y guárdalo para luego soportar el perfilador 
encima del cartón antes de desplegar. Vea paso 6 por un ejemplo.  
 

3. Revise que el mecanismo de lanzamiento/liberación en agua todavía esta activado. 
Deberías poder ver la parte superior del alfiler y que los dos bucles estén alrededor del 
alfiler. 

 
 

4. Prepare la cuerda de despliegue asegurándola al barco.  
 



5. Pase los bucles de la correa amarilla y el bucle de la cuerda por el mosquetón. Bloquea el 
mosquetón. 

 
 

6. Asegure el perfilador mientras esperes su despliegue. Apoye el perfilador sobre el cartón 
(que guardamos en el paso 2) para proteger el mecanismo de lanzamiento en agua, y para 
mantener seco el pie del perfilador.  

 
 

7. Cuando llegues a la estación, obtenga el ‘visto bueno/sigue adelante’ desde el puente. La 
velocidad del barco debe ser entre 2-5 nudos y el perfilador deber ser desplegado al lado 



sotavento del barco. 
 

8. Coloque el perfilador sobre el riel. Baje el perfilador al agua hasta que solo el pie del 
flotador toque el agua, manteniendo la caja vertical y permitiendo que el pie de la caja se 
moje. El mecanismo de lanzamiento/liberación en agua debería funcionar en 30 segundos. 
(Últimamente, aproximadamente 25% del tiempo, hemos tenido algún problema con el 
mecanismo de lanzamiento. Si no funciona dentro de 30 segundos, vuelva a subir el 
perfilador a bordo y despliéguelo usando el método de eslinga – consulte el documento 
“Sling Direction”.) 

 
 

9. Marque la hora y la posición (latitud/longitud) del despliegue. Complete la fecha de 
lanzamiento, posición, hora, etc. en la hoja de Registro de Implementación (“Deployment 
Log” en inglés). Si es posible, envié un correo electrónico a deploymentinfo@whoi.edu con 
la información de lanzamiento: número de serie del perfilador, fecha de lanzamiento, y la 
posición (latitud/longitud).  
 

10. Recoja la cuerda de despliegue, el arnés/correas de lanzamiento y el mecanismo de 
liberación y colóquelos en la caja de suministros de despliegue. Cuando regreses al puerto, 
le proporcionaremos una etiqueta de envío prepagada.  
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