
/data1/lab/Manuals_and_Documentation/deployment/WHOI_startup_S2A_Alto_espanol.docx 
 

Inicio de WHOI S2A/Alto Perfiladores 

1. Revise el perfilador/la caja a ver si hay signos de daño. 
2. Revisa la pegatina de “ShockWatch” y registre si esta activada. Esta pegatina es un detector 

de golpes, y cambia de color si la caja ha sido impactada (chocada, golpeada, o si se haya 
caído).  

    
Blanco – Pegatina de choques no se activó  Rejo – Pegatina de choques activado 
 

3. Examine la pegatina térmica y registre la temperatura. (Nota: Sólo hay una pegatina térmica 
por grupo de perfiladores.) 

 
Esta pegatina indica una temperatura de 49°C o 120°F. 
 

4. Coloque los perfiladores afuera, bajo un cielo despejado con el extremo pesado hacia 
abajo. Asegure los perfiladores si el barco está en marcha. 
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5. Haz un corte vertical en el plástico donde la caja dice “RESET”, teniendo cuidado de no 
cortar las correas amarillas.  

 
 
 

6. Allí mismo donde hiciste el corte vas a encontrar paneles en el cartón para acceder al 
perfilador que esta adentro; abre los paneles y desliza el imán sobre la pegatina de “RESET” 
colocado en el perfilador. Si no ves la pegatina será necesario cuidadosamente alcanzar 
adentro de la caja para girar el perfilador hasta que ves la pegatina.  
(El imán se puede encontrar en la caja de despliegue “Deployment Box” en inglés).  
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7. Escuche si el perfilador hace ruido. El S2A debe hacer ruido inmediatamente, pero los 
perfiladores Alto pueden tardar entre ~15-30 segundos (perfiladores Alto tienen números 
de serie de 5 dígitos). Si no escuches ningún ruido después de ~60 segundos, desliza el 
imán otra vez.   

8. Espere recibir confirmación desde el laboratorio de que recibieron/llegaron los mensajes 
de prueba y que el perfilador está listo para desplegar. 

9. Escribe “PASSED” en la caja acerca de la etiqueta “RESET” y ate con cinta adhesiva el corte 
que hiciste en el plástico.  

10. Guarde y asegure los perfiladores verticalmente, o no mas de 4 apilados horizontalmente. 
Los perfiladores deben ser almacenados en un lugar seco que se mantenga por encima del 
punto de congelación y por debajo de 110° F (43°C). 


